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CZESC RYSUNKOWA

Przedmiot i cel opracowania

Zakres opracowania

. Rozwiazanie projektowe dystrybucji cieptego po
- Schemat nawiewu Swiezego powietrza
- Dystrybucja goracego powietrza

. Obliczenia

. Zestawienie materiatow systemu DG

ogolne

wersja podstawowa
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OPIS TECHNICZNY %

1. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projckt budowla
powictrza w domu jednorodzinnym ,,Dom w tocj

2. Zakres opracowania:

Nl

Niniejsze opracowanie obejmuje rozpfywadgenie instalacji dystrybucji
goragcego powietrza na poddaszu budy ominka usytuowanego
w salonie na parterze.
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Schemat nawiewu §wiezego powietrza %

Kratka nawiewna 2 %
kaseta i filtrern, wiot
przez ksztaitke KLP
rostokatny
3
NJ

Przepustnica
— P

R U=
|

—

Czerpnia $wiezego
powietrza prostokatna

Il wersja (kanat OKRAGLY)
Rura PCV lub /

z blachy ocynkowane|

Przepustnica @

Czerpnia $wiezego
powetrza okiagla

Dystrybucja goracegs
Powietrze ogrzane prxd tad kominkowy bedzie rozprowadzane do
innych pomieszcze posOb wymuszony przez aparat wentylacyjny

zamontowany aszu nieuzytkowym. Dalej powictrze bedzie
doprowadzane noszczegolnych pomieszezen poprzez system rur
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aparatu chlodne powietrze z zewnatrz w przypadku zby goracego
powietrza z kominka to znaczy w przedziale od 70-180 az bedzie
przez niego wyrzucane gorgce powictrze w przypadku ik aparatu
by nie pracowat.

lq przed sezonem

Nalezy takze pamigta¢ aby dokonywac prze

grzewczym instalacji DGP aby zapewni¢ pra \u'(,, e funkcjonowanie
nié si¢, ze gorace

powietrze bedzie docieralo do wszystkicl/pinpg systemu oraz, ze

powietrze docierajace do pomieszczen bedzje 3¢ od zanieczyszczen.

4. Obliczenia:

Obliczanie strumics

gdzie: potrzebowanie na ciepto [W]
\:} - ciepto wlasciwe pow. [J/kg K]
@. - gestos¢ powietrza [kg/n’]

Qg t,- temp. pow. nawiewanego  [°C]
t, - temp. pom. wewnetrznego  ['C]
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Qs

AV = 0,1594-Qs Z

0,28-1,12-(40-20)

Temperatura | Powierzchnia | Kubatura | Zapotrzebokanig QStmmlen
Lp. . /| powietrza
Tw A Vv na cieple, Qs v
[C] [m2] [m3] TR [m3/h]
2/01 20 17,2 43,0 RoJ 190
2/02 20 18,1 45,5 Vo~ 220
2/05 20 11,0 27,5 76 110

@
Opracowal: 3
N
&
©

X
g

q
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pecyfikacja techniczna przyktadowych wkladéw komin
o zastosowania w instalacji dystrybucji goracego po

23
O

Prezentowanée

(/
®Qlacji budynku

Ripdy kominkowe

dostepne sg w wielu opcjach przeszklen.

Petna oferta wkiaddw kominkowych
i piecow wolnostojgcych na

www.archon.pl/kominki

Dostepne rowniez inne modele wktadow
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5 MAJA LBS ZUZIA LPT
()

‘c | Moc nominalna

T (kW) 12 16
£ .

8 Srednica 200 200
N | czopucha (mm)

7

= | Sprawnosé o o o
8_ cieplna (%) 71,00% 83,00% 70,00%
N

O | Emisja CO (przy o o o
= 13% 0,) < 0,65% 0.14% 0,48%
'C | Emisja pytkow @ b 82
S| oy

©

S| lemperatira 242 301
@ | spalin (°C)

N

Q.| Waga (kg) 200 149
=

kS Powi hnia

& | fowerzenma 120-180 120-160
o grzewcza (m?)

E Max diugosc

o | polan (mm) ”A 500 500
.2 Y/

00 | Materiat % Zeliwo szare klasy 200

Z

g:) Rodzaj paliwa {ﬂnowane drewno lisciaste (wilgotnos¢ max 20%), brykiet wegla brunatnego
®)
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RZUT PARTERU

DOM W ASTRACH

9
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PARTER IN ie pomieszczen
Mﬁc posadzka pow. uzytkowa | pow. podlogi
1/ terakota 4,0nt 4,00t
panele podt. 9,5m* 13,7m*
OHBIA terokota 14,7m" 14,7m*
o R KA terakota 2,2m 2,2m’
< DALNIA panele podt. 20,5m* 20,5m?
o panele podt. 23,6m* 23,6m*
panele podt. 13,4m* 13,4m*
0< & | LAZIENKA terakota 3 m" 3, m?
PRZEDPOKOJ | panele podt. 42m 4 2m*
LAZIENKA terakota 1,9m* 1,9m
KOTLOWNIA terokota 10,5m* 10,5m*
SCHODY stopnice drewniane 6,4m" 8, 4m’
114,0m* 118,2m*

Niniejszy projekt nie moze by¢ podstawa
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RZUT PODDASZA
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Niniejs

DOM W TOCJACH
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VA A
=
\
ik XY | | o
! l !
| ! !
\ L +ﬁ, |
\ N T |
| || . PODDASZE  —  zestawienie pomieszezen
pamieszezenie | posadzka pow. uzytkawa |pow. podtegi
2/01 | POKO) panele podt. 17,2m* 19.2m*
2/02 POKOJ panele podt. 18, 1m 20,4m°
2/03 | GARDEROBA panele podt. 2,9m 4.,2m
2/04 | tAZIENKA terakota 8,0m 8.8n
2/05 | POKDY panele podh. 11,0m* 13,6m*
2/06 |PRZEDPGKOJ | panele podf. 5, 4m 3, 4n'
2/07 SCHODY stopnice drewniane 5,70 5,7m°
68,3m’ 77,3

LEGENDA:

-
N

przepustnica
i le moze byé podstaw

R-2

.~ przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz
B QUL udostepnianie osobom trzecim jest zabronione

Projekt instalacji ogrzewania kominkowego - poddasze
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DOM W ASTRACH

LUSTRZANE ODBICIE

RZUT PARTERU

9

+NOHOHY Blosousem 1sal 1eloid

eszczen

oS
PARTER - z/sfluipg
L&/

/5
4@5//!

P zka pow. uzytkowa | pow. podlogi

1/01 ﬂykum 4,0mt 4,0m
1/02 nele podt. 9,5m* 13,7m?
1/03 terakota 14,7m* 14,7m*
1/0 terokota 2,2m* 2,2m*
1/0 { panele podt. 20,5m* 20,5m?
1 panele podt. 23,6m* 23,6m"
panele podt. 13,4m* 13,4m*

a< terakota 3, 300
RZEDPOKOJ | panele podt. 4,2m* 42m
AZIENKA terakota 1,9m? 1,9m*
KQTLOWNIA {erakota 10,5m* 10,5m*
SCHODY stopnice drewniane 6,4m" 6,4m’
114,0m* 118,2m*

Niniejszy projekt nie moze by¢ podstawa
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DOM W TOCJACH RZUT PODDASZA R
LUSTRZANE ODBICIE

2

[ \ \ \

| \@ o\ N ) = i
T B I e M (samm L ‘i\l e
I @ D% R -
| | d ]

[

{

N E —  zestowienie pomieszczen [ A

pomieszczenie | pasadzka pow. uzytkowa |pow. podlogi
POKDJ panele podt. 17,2m* 19,2m*
POKOJ panele podt. 18,1’ 20, 4m?
CARDEROBA | panele podt. 2,8m* 4,2m*
LAZIENKA terakata 8,0m* 3,8m"
POKOJ panele podh. 11,0m* 13,6m*
PRZEDPOKO) | panele pedt. 5 4’ 5, 4m’
SCHODY stopnice drewniane 5,7m" 5,7m°

68,3m* 77 3m’

. Projekt jest wlasnoscig ARCHON+ Biuro Projektéw
\LEGENDA' przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz

> RENEN Il udostepnianie osobom trzecim jest zabronione
- przepustnica

Projekt instalacji ogrzewania kominkowego - poddasze

o ykonaniadrstalacl

moze byé podstaw

Niniej<
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LUSTRZANE ODBICIE
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OGRZEWANIE KOMINKOWE - PRZEWOD%K %
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Ogrzewanie kominkowe w Polsce @ %
~

Od kilku lat obserwujemy zwigkszone zainteresowanie dyst Pgoracego powietrza %
z kominka, coraz wigce] domdw jest wyposazonych wlasn 1 system dogrzewania. 9
Wiaze si¢ to glownie z wysoka, 1 stale rosnaca cena sic] popularnego paliwa — g
gazu. Ceny drewna (podobnie zreszta jak pellet wegla) s znacznie nizsze. ;j
Dogrzewanie drewnem, w przeciwicnstwie do ogrzews ¢glowego, ,,eko-groszkiem” g
czy pelletami ma dodatkowo jedna niezaprzeczalgy zale® - w 93% nowobudowanych -
domdw projektuje si¢ 1 buduje kominek — jest najwazniejszym elementem TSD-
dekoracyjnym wnetrza. Wykonanie komink liwnym wkiadem kominkowym to %
potowa drogi do skutecznego systemu dogr . Dogrzewania, bo w Polskim prawie _§
budowlanym wyraznie zabrania si¢ uzywagerkgyinka jako jedynego zrddla ciepla g
w domu, moze jedynie shizyc jako g
Powodem tego typu regulacji jest konige N
w przypadku dlugotrwatej nieobec 2.
nie zwalnia od konieczno$ci posiadania é
N

E

N

8

Zasada dzialania =
5

Dziatanie systemu dystgy g
w kominku rozgrzew N
znajduje si¢ w jeg §.
odprowadzajacej “:m\-ﬂ ty spalania drewna do komina (dopalanie si¢ gazow %
powstajacych Q}' destylacji drewna moze nagrzewa¢ rurg¢ nawet do 700°C) rura ta, | S
zwhaszcza jeshinpusfada specjalne ozebrowanic — bardzo wydajnie oddaje ciepto. %_
1): powietrze jest transportowane za pomoca systemu nawiewu DGP 8

szczen w budynku. é

3

pomnied, 1z kominek bez systemu DGP (a wyposazony we wkiad lub kasete | 5

a) bedzie rdwniez petnit funkcje grzewceze, beda one jedynie ograniczone do 3.
ogrzewanfa pomieszczenia w ktorym si¢ znajduje — powietrze ogrzane w kapie kominka TBD'
bedzie nawiewane za pomoca kratek bocznych i czolowych w kapie kominka. ,%
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Elementy systemu DGP

Budowa rozprowadzenia gorgcego powietrza pozwala na stworz
skutecznego 1 taniego systemu grzewczego.

enig 7z kominka

Biueziemiazid mopalold oinig +NOHOHY Blosousem isal 1yaloid

W‘ s.1 Schemat instalacji kominkowej w domku jednorodzinnyn§

N/

<: /‘. a do kominka

Elementy systemu DGP

1. Uklad nawiewu Swiezego p

pomieszczen. 79 Wy¢ to uklad dziatajacy w sposob naturalny (grawitacyjny wypor
powietrza) lubay zony (za pomocg wentylatora).

Uktad p 4| alaydcy na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla zdrowia
i zycia § gu\' Oow spalania drewna na zewngtrz budynku. Zbudowany

Poprzez zastosowanie radiatora, przewody odprowadzajace spaliny z kominka moga by¢
rowniez dodatkowym zrodiemeggrzewania nowieteza o emic DCE D odation
poprawy i stabilizacji ciag st wtasnoscig ARCHON+ Biuro Projekto
moze byé zakonczony nasa przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz
udostepnianie osobom trzecim jest zabronione
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Nawiew swiezego powietrza

Kratka nawiewna z
kasetq i filtrem, wiot

Kanat prostokatny

— Przepustnica

Czerpnia swiezego
powietrza prostokatna

Il wersja (kanaL OKRAGEY)
Rura PCV lub /

z blachy ocynkowanej

Przepustnica @

Pierwsza funkcja ukjadu jeSt szczegdlnie wazna, zwlaszcza w obliczu walki o jak

najlepszg izolacje w, gdzie Swieze (zazwycza] zimne) powietrze ma bardzo
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Dystrybucja goracego powietrza

pomieszczen, zarowno w sposob grawitacyjny jak 1 wymuszony.
Kryterium wyboru jest w tym przypadku dos$¢ klarowne, j@é

Powietrze ogrzane przez wklad kominkowy moze byc rozprowad% do innych

peemy ogrzad

powierzchnie nie wigeksza niz pomieszczenie, w ktdrym znajduje yER
1 pokoje sasiadujace, powinni$my zdecydowac si¢ na uklad z ;@
rzzczalo sie ku gorze
wyporu termicznego.
kominka), przeptyw

powietrza. Gorgce powietrze (lzejsze od chtodnego) bedzie p
do komory grzewczej 1 do przewodow grzewczych na zasadz

grawitacyjny jest juz niewystarczajacy. Gorace powiciyz jest w stanie pokonaé

azne Jest aby wszystkie
przewody  rozprowadzajg-ce
byly mozliwie jak najkrotsze
(max. do 3m), w miar¢ réwnej
dlugosct 1 dobrze 1zolowane, a
powietrze nie moze byd
rozprowadzane do zbyt wielu
_ pomieszczen.

““i“m“z*’mqml Zastosowane rury elastyczne
y aluminiowe powinny mieé

‘_ A Q niskie opory przeptywu
: L yiny system DGP i posiadaé maksymalng

temperature pracy 250 [°C].

R C 8
Ten uktad dystrybucji cig -'z);’) owietrza nie wymaga duzych nakladéw finansowych,

fczawodny, nie pozwala jednak na ogrzewanie wigkszych

Kotano nastawne 0-90°
lub kokano stale

jest w pelni niezalezn
powierzchni oraz na a ¢ jego skutecznoscia.
]

Uktad ten mimo swfe] pdstoty posiada pewne wymagania, ktore sg wyzsze anizeli w

przypadku ukladg «\
goracego powietdy Wharakterystyczng cecha tego typu ukladow jest bardzo wysoka

temperatura nagwy ~‘v,/ kratki lub anemostatu), co jest powodowane niewielka odlegloscig

mlszonych — bardzo wazna jest tutaj kwestia wlasciwej filtracji

nawiewow od-pabgniska, oraz maty predkoscia przeptywu powietrza, ktore przez to
bardzo mo @rzewa si¢ od wkiadu kominkowego. Wysoka temperatura przy braku
Wlas'ciw eCj1 moze powodowac bardzo niekorzysine dla zdrowia zjawisko

przypajagya
1 nie Z41¢gany.

irolizy) kurzu, z tego tez wzgledu system ten jest coraz rzadziej stosowany

Systemy wymuszone daja duzo wigksze mozliwosei w pordwnaniu do ukladow
grawitacyjnych, jednakze o i ; "
Eksploatacja tego rodzaju
systemu grawitacyjnego,
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nawiewny, czy elementy sterujace. Zwigkszony zasi¢g instalacji (wicksza powierzchnia
mozliwa do ogrzania) z nawiazka rekompensuja te wydatki w postaci oszczgdnosci
w rachunkach za ogrzewanie budynku.

Trojni
Y 80" lub 120

Kotane nastawne
0-90

€\

nawiewna
2 kaseta

i filtrem &

-,

[
e

Opsknai ks ratem nawlewnym po-

wiol boczny 64." ,"

Rury 2 izelacja
termiczna RESD

winny mie¢ mozliwie
maksymalne przekroje
1 minimalng dtugosc.

Bardzo wazne jest prawidtowe dobranie el
w taki sposob, by skutecznie speiniata
powinno si¢ powierzy¢ wyspecjalizow
trzeba wylaczy¢ z systemu ze wzgledov
sprowadzania instalacji kilka metréw '
zaprojektuje uklad DGP. Nie jestNo anie latwe, do pogodzenia jest bowiem kilka

#rch pomieszezen, zapewnienia duzej skutecznosei

1 zaprojektowanie instalacji
funkcje. Dobdr parametréw instalacji

7 48 7 D
ogrzewania oraz niskiego pozi mow. Niekiedy wystgpuje koniecznos¢ rezygnacji

duzych przekrojach. Pari system DGP to typowy system dogrzewajacy budynek
/ Y metrowego domu (nawet bardzo dobrze izolowanego) jest
praktycznie niemozl po pierwsze  dlatego, iz w zasadzie nie ma wkladow

e znaczacy przyrost temperatury w odlegltym od kominka pokoju
— musielibySmNy entylatora ogromnej wydajnosci — drogiego 1 halasliwego.

EZu). Wazne, aby skutecznie dostarczy¢ powietrze do najdalszych
zaplanowanych wylotow, strumien powietrza w krotszych odnogach (znajdujacych si¢
blize] aparatu nawicwnchiiamiiiitesiiivm oot N
przepustnice. Projekt jest yv’rasnoéciq ARCH.OI\_I+ Biuro Projektow
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Jak prowadzi¢ przewody i gdzie montowa¢ nawiewy

Ciepte powietrze moze by¢ rozprowadzane do poszczegdlnych pomieszezgn za pomoca
rur elastycznych izolowanych lub prostokatnych kanatow ocynko % dodatkowo
izolowanych. Przewody najczg¢scie] prowadzone sg na poddaszu niguzy ym, lub pod
sufitami podwieszanymi, czesto tez kanaty (zwlaszcza prostok ntuje si¢ juz na
etapie wykanczania domu — w wylewkach. Izolacja termiczna k % o J Japobiega stratom
ciepla oraz zaburzeniom strumienia powietrza, a takze spetnia mika akustycznego

mostaty

instalacji grzewczej.

Na wylotach przewodow nawiewnych montuje si¢ kratk]
z regulacja strumienia powietrza. Powinny mie¢ mi taki przekrd) jak kanat
doprowadzajacy, zalecane jest aby posiadaty doda

Wyloty przewoddéw montuje si¢ w poblizu okiefy lan zewnetrznych w stropie,

filtr w kasecie dolotowe;.

1 @ Arzaé si¢ do temperatury wyzszej niz 70 °C -
moze by¢ niebezpieczna — zwlaszezap-dddgleci. Znacznie lepiej jest umiesci¢ kratke w

wa=gotowe ksztattki 1 przewody dedykowane w 100% do
1nstalac11 W systemac , Wyb(’)r doste;pnych standardowych kanaléw przejs’é

ocynkowane;j. ksztaltki, jak 1 nawiewy (kratki, anemostaty) muszg byc

wykonane z gdyz musza mie¢ odporno$é termiczng co najmniej 150°C.

Przewody agfygzne  izolowane powinny charakteryzowa¢ si¢  odpornoscig
temperatur \v 250 °C i by¢ catkowicie niepalne (klasa M0). Aparat nawiewny, jako
urzadzen giryczne powinien bezwarunkowo posiada¢ oznakowanie CE. Elementy
f1ltruy inny posiadac atest higieniczny
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